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1. Uaffenkenntnis 




Die SI6 5.56 non Sturmgewehre SG 550 und S6 551 sind 
Gasdrucklader roit Drehverschluss . Die Handhabung und 
der Unterhalt des Sturmgewehres SG 550 und der 
Kurzversion SG 551 sind gleich. 




Standardausfiihrung mit umklappbarem Kolben, 
Zweibeinstiitze und Tragriemen. 
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Das SIG Sturmgewehr S6 550/551 Icann eingesetzt 
werden: 

- als Schusswaffe auf Distanzen bis 400 m 
im Einzelfeuer 
im raschen Einzelfeuer 
im Kurzfeuer (3-Schussautomatik) 
im Seriefeuer 

' als Schusswaffe auf Distanzen bis 600 m mit 
aufgesetztem Zielfernrohr 

- als Hieb- und Stichwaffe mit aufgesetztem 
Bajonett (nur SG 550 und SG 551 LB) 

- zum verschiessen von Gewehrgranaten 
(nur SG 550 und SG 551 LB) 

SIG Sturmgewehr SG 551 LB 

Mit dem SG 550/551 kann normal Oder mit umge- 
legtem Kolben geschossen werden. 





SIG Sturmgewehr SG 551 
Kurzversionen mit umklappbarem Kolben. 
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Lauf mit Verschlussgehause und Gaseinheit 



Der Lauf 1st mit dem Verschlussgehause verschraubt. 
Seine Hiindung ist mit einem Feuerscheindampfer 
versehen. Der fest am Lauf roontierte Korntrager 
enthalt die Gasbohrung und dient zur Aufnahme des 
Korns und der Gaseinheit sowie zur Lagerung des 
Handschutzes . 



Das Verschlussgehause fiihrt den Verschluss und 
enthalt die Verriegelung. Auf der Gehauseoberseite 
ist der Visiertrager mit Visiertrommel angebracht. 




Lauf mit VerschlussRehause und Gaseinheit 



1 Feuerscheindampfer 

2 Lauf 

3 Gasdiise 

4 Korn 

5 Gasstange 

6 Schliessfeder 



7 Gasrohr 

8 Visiertrager 

9 Visiertrommel 

10 Verschlussgehause 

11 Korntrager 

12 Bajonettarretierung 
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1.1.3. Verschluss 



Der Verschluss besteht aus den zwei Hauptteilen: 

- Verschlusskopf 

- Verschlusstrager 

a. Verschlusskopf 

Der Verschlusskopf dient zum Verriegeln des 
Verschlusses , fiihrt die Patronen zu und enthalt den 
Zundstift und Auszieher. 




1 Steuernocken 

2 Verschlusskopf 

3 Zundstift 

4 Ziindstif tfeder 

5 Ziindstiftbolzen 

6 Verriegelungswarze 

7 Auszieher 
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b. Verschlusstrager 

Der Verschlusstrager fiihrt den Verschlusskopf , 
steuert mit der Steuerkurve die Ver- und 
Entriegelung, verbindet den Verschluss mit der 
Gaseinheit und spannt den Schlaghammer . 



1 




2 



Verschlusstrager von links 

4 




Verschlusstrager von rechts 



1 Spannase 3 Ladegriffarretierung 

2 Verschlusstrager 4 Ladegriff 



1.1,4. Handschutz und Zweibeinstiitze 

Der Handschutz schiitzt den Lauf und die Gaseinheit 
vor Beschadigungen und den Schiitzen vor Ver- 
brennungen. Die Zweibeinstiitze dient zum Abstiltzen 
der Uaffe beim Schiessen. 




Handschutz mit Zweibeinstiitze 

1 Handschutz Oberteil 

2 Handschutz Unterteil 

3 Zweibeinstiitze 
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1.1.5. AbzuR?orrichtunR und Kolben 



1 



2 



3 



Die Abzugvorrichtung enthalt alle Teile fiir die 
Schussauslosung. Der beidseitig angebrachte 
Sicherungshebel kann auf vier Stellungen gestellt 
verden. 



Stellung "S” 
Stellung "I" 
Stellung "3" 

Stellung "20" 



Die Waffe ist gesichert. 

Die Waffe schiesst Einzelfeuer. 

Die Waffe schiesst Kurzfeuer 
(3-Schuss-Automatik) . 

Die Waffe schiesst Seriefeuer. 



Durch Umlegen des Abzugbiigels wird die Abzugzunge 
so zuganglich, dass mit Fausthandschuhen geschossen 
werden kann. Aus Sicherheitsgriinden darf der Abzug- 
biigel erst unmittelbar vor der Schussauslosung 
umgelegt werden. Nach dem Schiessen ist er sofort 
wieder in die normale Stellung zu bringen. 

Der aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Kolben 
ist umlegbar. In der Schiessstellung ist er mit der 
Kolbensicherung, in umgelegter Position federnd am 
Handschutz arretiert. 




6 5 4 



AbzuRVorrichtunR und Kolben von rechts 

1 Kolben 4 Magazinhalter 

2 Sicherungshebel 5 Abzug 

3 Abzuggehause 6 Piatolengriff 



12 3 4 
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AbzuRRehause und Kolben von links 



1 Abzuggehause 

2 Verschlusshalter 

3 Sicherungshebel 

4 Kolben 



5 Kolbensicherung 

6 Pistolengriff 

7 Abzugbiigel 

8 Hagazinhalter 
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1.1.6, Zielvorrichtung 

Die Zielvorrichtung besteht aus Visier und Korn. 

Das Visier besteht aus: - Visiertrager 

- Visiertroimnel 

- Seitenkorrekturschraube 

- Hohenkorrekturschraube 

An der Visiertrommel sind die Stellungen “1", "2", 
“3" und "4" einstellbar. Sie entsprechen den 
Schussdistanzen 100m, 200m, 300m und 400m. Die 
weiss markierten Stellungen entsprechen Zielpunkt = 
Treffpunkt, Die Stellung rot "3" entspricht 
Zielpunkt "schwarz 6” auf 300m. 



Visier 




Die Visierstellung "1" ist als Fluchtvisier 
ausgebildet. Zudem sind seitlich zwei Leuchtzellen 
angebracht, die als Nachtvisier dienen. 



1 Verschlussgehause 

2 Visiertrager 

3 Hohenkorrekturschraube 



4 Visiertrommel 

5 Nachtvisierung 

6 Seitenkorrekturschraube 



Das Korn roit Korntunnel ist mit der Kornschraube 
auf dem Korntrager befestigt. Ein aufklappbares 
Nachtkorn mit Leuchtzelle erganzt die Nacht- 
visierung an der Visiertrommel. 




1 Korntunnel 

2 Korn 



3 Nachtkorn 

4 Kornschraube 
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1.1.7. Haeazin 



Das Magazin ist transparent und fasst 20 Patronen. 
Es lasst sich ohne Hilfsmittel oder mit dem Lade- 
aufsatz fiir Ladestreifen abfullen. Auf der einen 
Kastenseite sind Nocken, auf der anderen Seite sind 
Taschen angebracht, die es ermbglichen, bei Bedarf 
maximal drei Magazine aneinander zu koppeln. 



1 2 3 




1 Zubringer 

2 Magazinfeder 

3 Magazinbodenhalter 

4 Magazinboden 

5 Taschen fiir Magazinkoppelung 

6 Hagazinkasten 
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1.3. Zubehor 

Zu jedem SIG Sturmgewehr SG 550/551 gehoren: 

- ein Tragriemen 

- ein Ladeaufsatz (im Pistolengriff ) 

- ein Putzzeug 

- 2 Magazine zu 20 Schuss 




Ladeaufsatz aus Kunststoff 
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1 Biichsen mit Waffenfett 

2 Putzstoclcgriff 

3 Fettbiirste 

4 Laufreiniger 

5 Verlangerungen 

6 Verlangerungsstange mit Huffe 

7 Putznippel 

8 Reinigungspinsel 

9 Etui 

10 Biirste fiir Gasrohr 

11 Patronenlagerreiniger 

12 Laufspiegel 
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2. Handhabung 

2.1. Hinweise zur WaffenhandhabunK 



- Vor alien Nanipulationen Uaffe sichern und 
Abzugbiigel senkrecht stellen. 

- Nur im Fachhandel oder Schiessstand erhaltliche 
Munition verwenden. 

- Nur Munition verwenden, die dem Kaliber der 
Waffe entspricht. 

- Bei alien Handhabungen Waffe in eine sichere 
Richtung halten. 

- Bei Handhabungen an der Uaffe, Finger nie auf 
dem Abzug lassen. 

- Uaffe erst unmittelbar vor dem Schiessen laden. 

> Uaffe sofort nach dem Schiessen entladen. 



2,2. Laden 

1. Waffe sichern; 

2. Abzugbiigel senkrecht stellen; 

3. Magazin einsetzen und festen Sitz kontrollieren; 

4. Ladebewegung: Verschluss bis zum Anschlag 
zuriickziehen und vorschnellen lassen. 



1 2 




Magazin einsetzen 

1 Sicherungshebel 

2 Verschluss 

3 Magazin 

4 Abzugbugel 
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2.3. Entladen 

1. Uaffe sichern; 

2. Abzugbugel senkrecht stellen; 

3. Hagazin durch Driicken des Magazinhalters 
entfernen; 

4. Verschluss zuriickziehen und festhalten; 

5. Sicherstellen, dass sich keine Patrone iro 
Patronenlager befindet; 

6. Verschluss vorschnellen lassen; 

7. Entsichern, gezielt abdrilcken, sichern. 



1 




Kontrolle des Patronenlagers 
1 Patronenlager 



2.4. Hagazinwechsel 

1 . Waffe sichern; 

2. Abzugbugel senkrecht stellen; 

3. Hagazin durch Driicken des Magazinhalters 
entfernen; 

4. Neues Hagazin einsetzen und festen Sitz 
kontrollieren; 

2.5. Machladen 

1. Uaffe sichern; 

2. Abzugbugel senkrecht stellen; 

3. Leeres Hagazin durch Driicken des Magazinhalters 
entfernen; 

4. Voiles Hagazin einsetzen und festen Sitz 
kontrollieren; 

5. Verschlusshalter nach oben driicken oder Ladegriff 
leicht nach hinten ziehen und loslassen. 




Hochdriicken des Verschlusshalters 
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2.6. Abfiillen und Koppeln der Hagazine 



2.7. Zielen, schiessen 



2.6,1. Abfiillen der Hagazine 

1. Ladeaufsatz auf Magazin aufsetzen; 

2. Ladestreifen einfiihren und Patronen in das 
Hagazin driiclcen; 

3. Ladestreifen entfernen. 



2.6.2. KoppelunR der Magazine 

1, Magazin senkrecht in die Hand nehmen; 

2, Zweites respektive drittes Hagazin mit dem Boden 
nach hinten geneigt zuerst in das obere Lager 
schieben, danach nach vorn in das untere Lager 
drehen. 




Einfiillen der Patronen mit Koppeln der Magazine 

Hilfe des Ladeaufsatzes 




Zum Zielen werden Auge, Diopterloch, Korn und Ziel 
auf eine Linie gebracht. Es ist darauf zu achten, 
dass beim Zielen Diopterloch und Korntunnel genau 
zentriert werden. 



Grundsatzlich wird auf alle Distanzen das Korn mit 
der Zielmitte in Uebereinstimmung gebracht. Es wird 
"Fleck" gezielt. Die Ausnahme bildet das 300 m 
Standschiessen. 




m 



Zielbild "Fleck" Zielbild "schwarz sechs" 

bei Visiereinstellung 
"rot 3"auf 300 m 
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2.8, Korrigieren 

Zur Korrektur der Hohe bzw. der Seite wird die 
entsprechende Korrekturschraube gedreht. 

Durch drehen der Korrekturschrauben urn eine Raster- 
stellung verschiebt sich die Treffpunktlage um ca. 
0.15 0/00. 



Hohe: Bei Tiefschuss wird die Hohenkorrektur- 

schraube im Uhrzeigersinn gedreht; 

bei Hochschuss analog im Gegenuhrzeigersinn, 




Korrektursyrobol am Visier (Hohenkorrektur) 




1 Verschlussgehause 3 Visiertrommel 

2 Hohenkorrekturschraube 4 Seitenkorrekturschraube 



Seite : Bei Rechtsschuss wird die Seitenkorrektur- 

schraube im Gegenuhrzeigersinn gedreht; 

bei Linksschuss analog im Uhrzeigersinn, 




Korrektursyrobol am Visier (Seitenkorrektur) 
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Schussdistanz mittlere Treffpunktverschiebung 
pro Raste 





SG 550 


SG 551 


100 m 


1.5 cm 


1.8 cm 


200 m 


3.0 cm 


3.6 cm 


300 ro 


4,5 cm 


5.4 cm 


400 m 


6.0 cm 


7.2 cm 



Zur Korrektur der Hohe beziehungsweise Seite wird 
die entsprechende Korrekturschraube mit einem 
Schraubenzieher gedreht. 



2.9. Gasdiisenstellung 

Beim SIG Sturmgewehr SG 550/551 kann, durch 
Umstellen der Gasdiise, die fiir die Funktion der 
Waffe notwendige Gasmenge gesteuert werden. 

a, Stellung I (Steg der Gasdiise senkrecht) 

Grundsatzlich wird in dieser Stellung geschossen. 




Gasdiisenstellung I 
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2 . 10 . Kolben umlegen 




b, StellunR II (Steg der Gasdiise schrag) 

Bei Auftreten von Zufuhr- beziehungsweise Auswurf- 
storungen, infolge starker Verschmutzung oder 
Vereisung, wird die Gasduse im Uhrzeigersinn bis 
zum Anschlag gedreht. In dieser Stellung wirkt eine 
grossere Gasmenge auf die Gasstange. 

Die Umstellung der Gasduse erfolgt von Hand, bei 
heissgeschossener oder stark verschmutzter Waffe 
rait einem Hilfsmittel. 

Das Schiessen mit Gasdiisenstellung II bildet die 
Ausnahme. Sobald die Waffe funktioniert, muss die 
Gasduse auf Stellung I zuriickgedreht werden, 
ansonst der Riickstoss verstarkt und die Waffe 
unnotig stark belastet wird. 



Gasdiisenstellunn II 



Kolben umgeleRt 

1 Kolbensicherung 

2 Kolben 



Hit dero Daumen die Kolbensicherung hineindriicken, 
den Kolben umlegen und am Handschutz einrasten. 
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2.11. Schiessen mit Handschuhen 



Zuro Schiessen mit Handschuhen kann der Abzugbiigel nach 
links Oder rechts umgelegt werden. Aus Sicherheits- 
griinden ist der Abzugbiigel vor alien Nanipulationen 
senkrecht zu stellen. 




AbzuRbiiRel umgelegt 

1 Abzuggehause 

2 Abzugbiigel 



2.12. Schiessen mit Gewehrgranaten 

2.12.1. Allgemeines 

Die Gewehrgranate ist fiir den Einsatz im Flach- 
schuss vorgesehen. Dabei werden die Granaten mit 
normalen Gewehrpatronen verschossen, wobei die 
Uaffe automatisch repetiert. 

(Das Geschoss wird durch die Geschossfalle 
innerhalb der Granate aufgef angen) . 

2.12.2. Handhabung 

- SG 550 mit Gewehrpatrone laden 

- SG 550 sichern 

- Gewehrgranate aufsetzen. 

(Die Gewehrgranate muss mit Drehbewegungen ohne 
wesentlichen Uiderstand bis zum Anschlag 
aufgesetzt werden kbnnen). 



2.12.3. Zielen 

Auf eine Distanz von 75m wird iiber den oberen Rand 
der Granate und iiber den Korntunnel gezielt. Auf 
grbssere Distanzen wird das Ziel durch die Granate 
verdeckt. Deshalb muss der Haltepunkt in der Hohe 
vorerst seitlich des Zieles gefunden werden. 
Anschliessend wird das Gewehr ohne Aenderung der 
Laufneigung auch seitlich gerichtet. 
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2.13. Handhabung des Zubehors 




Zielen mit Gewehrgranaten 

Distanz 75m: Zielpunkt = mittlerer Treffpunkt 
2.12.4. Anschlagarten 

Es wird liegend, kniend oder stehend geschossen. 
Der Kolben wird so hoch vie moglich in die Achsel- 
hohle des Schiessarmes gepresst, die andere Hand 
umfasst kraftig den Handschutz. Die Schiesshand 
umfasst den Pistolengrif f . 

Der Sicherungshebel ist auf “1*' zu stellen. 

Ebenso rooglich ist die Schussabgabe ab Schulter. 
Der Schiitze muss Deckung nehmen, bevor die Granate 
aufschlagt . 



2.13.1. Tragriemen 

Der Xragriemen wird vorne am Korntrager und hinten 
am Visiertrager oder am Kolben befestigt. 

Seine Lange lasst sich mit der Verstellschnalle 
einstellen. 

Zuro Fixieren des gespannten Tragriemens wird die 
Spange an der entsprechenden Stelle von unten 
festgeklemmt . 




Befestigung des Tragriemens am Korntrager 
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2.14. Zerlegen 




1 . Uaffe entladen; 

2. Tragriemen aushangen; 

3. Hinteren Abzuggehausebolzen von beiden Seiten 
driicken und nach der Seite des Kopfes bis zum 
Anschlag herausziehen; 

4. Uaffe auf linlce Seite legen und Abzugvorricht- 
tung ausschwenken; 

5. Vorderen Abzuggehausebolzen analog Pt. 3 heraus- 
ziehen und Abzugvorrichtung entfernen; 



Befestigung des Trag- 
rieraens am Visiertrager 



Befestigung des Trag- 
riemen s am Kolben 






Festklenimen der Spange 



Abzuggehausebolzen entfernen 
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6, Ladegriffarretierung hinunterdriicken, Ladegriff 
herausziehen; 

7. Verschluss mit Ladegriff nach hinten stossen 
und dem Verschlussgehause entnehmen; 





Ladegriff herausziehen 



Verschluss mit 
Ladegriff nach hinten 
stossen 
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8. Verschlusskopf aus dem Verschlusstrager 
herausdrehen; 



Verschlusskopf ausbauen Verschlusskopf 

herausziehen 

1. Zuruckstossen 

2. Drehen 
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Handschutzunterteil anheben 



Gaskolben nach vorne 
stossen 



9. Handschutzunterteil nach hinten ziehen und 
abheben, Stiitzen aufklappen und seitlich 
ausfahren; 



11 , Arretierstift zu Gasdiise hinunterdrilcken, 
Gasdiise drehen und bei gleichzeitigem Ziehen 
nach vorne entfernen; 



10. Handschutzoberteil nach hinten abheben und am 
Korntrager ausfahren; 



12. Gasstange im Auswurfschlitz nach vorne stossen 
und herausziehen; 



13. Arretierstift fiir Gasdiise hineindriicken und 
Gasrohr derart um 90** drehen, dass die 
Aussparung des Kopfstiickes am Lauf liegt; 



14. Gasrohr nach vorne herausziehen; 



Stiitzenlager ausfahren 



Gasdiise ausbauen 
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15. Zundstift ausbauen: 

- Verschlusskopf derart auf eine Unterlage 
stellen, dass der Zundstift ganz in den 
Verschlusskopf 
eingedriickt wird; 

- mit der Able des Messers den Ziindstift- 
bolzen entfernen und den Zundstift samt 
Zundstif tfeder ausbauen; 



16. Hagazin zerlegen: 

- mit dem verdickten Ende des Ziindstiftes den 
Arretiernocken des Magazinbodenhalters 
hineindriicken und Hagazinboden nach hinten 
ausfahren; 

- Hagazinbodenhalter mit Magazinfeder und 
Patronenzubringer herausziehen. 
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2.15. Zusainnensetzen 




Die Waffe wird grundsatzlich in umsekehrter 
Reihenfolge zusainmengesetzt: 

1 . Hagazin zusaininenbauen; 

2. Ziindstift einbauen: 

- Ziindstift mit Feder in den Verschlusskopf 
einfiihren. Zu beachten ist die richtige Lage 
der Aussparung fiir den Ziindstif tbolzen, 

- Ziindstift ganz in den Verschlusskopf hinein- 
driicken. Sobald die Aussparung mit der 
Bohrung fluchtet, Ziindstif tbolzen montieren; 




Zundstift einbauen 



Richtige Lage der Aussparung 
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3, Gasrohr einbauen: 

- Gasrohr mit dor Aussparung am Kopfstiick gegen 
den Lauf gerichtet durch die Bohrung des 
Korntragers fiihren und mit dem Endstiick in 
die entsprechende Oeffnung im Verschluss- 
gehause einfahren, 

- Gasrohr gegen den Korntrager driicken und 
drehen, so dass der Arretierbolzen der 
Gasdiise im Kopfstiick des Gasrohres einrastet; 

4. Gasstange mit Schliessfeder einbauen: 

- Gaskolben mit gegen den Lauf gerichteter 
Arretiernute in das Gasrohr einschieben, 

- Mit dem Zeigefinger priifen, ob die Gasstange 
frei einfedert; 




Gasstange einbauen (Priifen der Federung) 




Gasstange einbauen (Richtige Lage der Arretiernute) 



3 , Gasduse einbauen: 

- Gasduse mit der Rastung fiir den Arretier- 
bolzen gegen den Lauf gerichtet in das 
Kopfstiick des Gasrohres einbauen, 

- Arretierbolzen hineindriicken und Gasduse im 
Uhrzeigersinn drehen bis Stellung I, 

- Einrastung der Gasduse kontrollieren; 




Gasduse einbauen 

6. Handschutzoberteil montieren; 

7. Zweibeinstiitze montieren; 

8. Handschutzunterteil montieren; 

9. Verschluss zusammensetzen; 

10. Verschluss einsetzen: 

- Durch Driicken auf den Ziindstift, 
Verschlusskopf ganz nach vorne schieben, 

- Verschluss in das Verschlussgehause 
einschieben; 
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2.16. Funktionskontrolle 




Verschluss einsetzen 



11. Ladegriff in die entsprechende Oeffnung des 
Verschlusstragers stecken und Arretierung 
priifen; 

12. Abzuggehause montieren: 

- Bohrungen des vorderen Abzuggehausebolzens 
zur Ueberdeckung bringen, 

- Abzuggehausebolzen bis zum Anschlag 
durchdriicken, 

- Abzuggehause hochschwenken und mit hinterem 
Abzuggehausebolzen sichern; 

13. Funktionskontrolle gemass Ziffer 2.16. 
durchfiihren. 



Die Funktionskontrolle ist nach jeder Zerlegung wie 
folgt durchzufiihren: 

Reihenfolge des Vorgehens: 

1) Entladen gemass Ziffer 2.3; 

2) Magazin entfernen; 

3) Nummernkontrolle; 

4) Sitz des Bajonettes kontrollieren; 

5) Kontrolle, dass der Ladegriff in richtiger 
Position eingerastet ist; 

6) Funktionen; 

a) Sicherungshebel auf “S", Ladebewegung 
ausfiihren, Abzug driicken: 

- der Schlaghammer darf nicht auslosen, der 
Abzug muss blockiert sein; 

b) Sicherungshebel auf "1“, Abzug driicken und 
festhalten: 

- der Schlaghammer muss auslosen; 

Bei zuriickgezogenem Abzug eine Ladebewegung 
ausfiihren: 

- Der Schlaghammer darf nicht ausgelost 
werden; 

Abzug loslassen und erneut abdrilcken: 

- der Schlaghammer muss auslosen; 

c) Ladebewegung ausfiihren; 
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d) Sicherungshebel auf "3", Abzug driiclcen und 
festhalten: 

- der Schlaghammer muss auslosen; 

Bei durchgedrilclctero Abzug Ladebewegung 
ausfuhren {Verschluss langsam nach vorne 
gleiten lassen); 

- der Schlaghammer muss ausgelost verden 
sobald der Verschluss geschlossen ist; 

Ladebewegung wiederholen: 

- bei der dritten Ladebewegung darf der 
Schlaghammer nicht auslosen; 

Abzug loslassen; 

e) Sicherunghebel auf “20“ , Kontrolle analog 
Stellung “3” ausfuhren: 

- der Schlaghammer muss jedesmal auslosen; 

f) Druclcpunkt; 

Ladebewegung: 

- Sicherunghebel auf “1", mehrmals priifen, ob 
Druclcpunkt spiirbar; 

7) Leeres Nagazin einsetzen, festen Sitz 
kontrollieren; 

8) Verschlusshalter ; 

a) Ladebewegung ausfuhren: 

- der Verschluss muss in der hinteren 
Stellung gefangen werden; 

b) Verschlusshalter hochdrucken: 

- der Verschluss muss nach vorne schnellen; 

c) abdrucken, sichern; 

9) Einrastung des umgelegten Kolbens kontrollieren. 



2.17, Verhalten bei Storungen 

Sobald eine Uaffe wegen einer Stbrung nicht mehr 
schiesst, ist folgendermassen vorzugehen: 

- Ladebewegung; 

^ Weiterfeuern; 



Sofern die Uaffe nicht funktioniert : 

Neues Magazin einsetzen; 
Ladebewegung; 

Weiterfeuern; 



Sofern die Uaffe auch jetzt nicht funktioniert: 
Sichern; 

Hagazin entfernen; 

Ladebewegung, Verschluss in der hintersten 
Stellung zuruckhalten, Hillsenauswurf 
kontrollieren und die moglicherweise 
eingeklemmte Hiilse entfernen; 

Bei stark verschmutzter Oder vereister Uaffe 
Gasdiise auf Stellung II drehen; 

Neues Nagazin einsetzen und laden; 
Entsichern, weiterfeuern; 

Schiesst die Uaffe trotzdem nicht: 

Sichern; 

Entladen; 

Uaffe gemass Ziffer 3.1. reinigen; 

In Schiessstellung gehen; 

Laden; 

Entsichern, weiterfeuern; 



48 



49 




Kann eine Waffe durch den Schutzen nach den 
Vorschriften der Bedienungsanleitung nicht entladen 
Oder entstort werden, ist ausgebildetes Fachpersonal 
beizuziehen. Dabei sind folgende Punfcte zu beachten: 

Kann eine Waffe nicht sofort entladen werden und 
besteht Selbstziindergefahr (erhitzter Lauf, 

140* C),ist mindestens 15 Minuten zu warten. 

Die Waffe muss in der Stellung belassen werden, 
solange sie geladen ist, 

Unnotige Leute und Zuschauer sind wegzuweisen, 
damit in Ruhe und iiberlegt gearbeitet werden kann. 

Solange die Waffe geladen ist, darf niemand ausser 
dem ausgebildeten Fachpersonal an der Waffe 
manipulieren. 



Storungen konnen weitgehend vermieden werden, wenn: 

Nach jedem Schiessen, spatestens kurz nach dem 
Umstellen der Gasdiise auf Stellung II, die Waffe 
gemass Ziffer 3.1. gereinigt wird; 

Die Reinigung vorschriftsgemass durchgefuhrt wird; 

Die Magazine richtig abgefiillt werden. 



3. Unterhalt 
3.1. ReiniRung 

Das SIG Sturmgewehr SG 550/551 ist nach jedem 
Schiessen zu reinigen. Dabei ist auf folgende 
Reihenfolge zu achten: 

1 . Waffe entladen; 

2. Zerlegung gemass Ziffer 2.14. ausfilhren; 

3. Lauf und Patronenlager von hinten reinigen; 

4. Uebrige Waffenteile reinigen; 

Die Reinigung der Gasdiise und des Gasrohres ist 
sehr wichtig. Dabei ist der Haken am Reinigungs- 
pinsel zu verwenden. 

5. Lauf und Patronenlager mit Waffenol oder -fett 
versehen; 

6. Uebrige Waffenteile leicht mit Waffenol oder 
-fett einreiben; 

7. Waffe gemass Ziffer 2.15 zusammensetzen; 

8. Funktionskontrolle gemass Ziffer 2.16. 
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4. Punktion 



4.1, Schussbereitschaft 



Im Moment der Schussbereitschaft ist der Verschluss 

geschlossen und verriegelt. 

- die Schliessfeder (2) halt, iiber die Gasstange 
(1), den Verschlusstrager (4) in der vorderen 
Endlage fest; 

- durch die Steuerkurve (3) des Verschlusstragers 
(4) ist der Verschlusskopf (5) derart verdreht, 
dass seine Verrr iegelungswarzen (8) in die 
entsprechenden Aussparungen des Verriegelungs- 
stiickes (9) eingreifen; 

- in dieser Lage ist der Schlaghammer (7) gespannt 
und der Ausloser (6) hinuntergedriickt . 



1 



2 



3 

i 't- ! 
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4,2. Schussauslosung 

Durch Druck auf den Abzug (11) wird der Schlag- 
hammer (7) freigegeben. Dieser schlagt unter dero 
Druck der Schlagfeder (12) auf den Zundstift (10), 
welcher seinerseits gegen die Ziindkapsel der 
Patrone (P) schlagt und somit den Schuss auslost. 





Der Gasdruck des verbrennenden Pulvers treibt das 
Geschoss durch den Lauf (13). Sobald das Geschoss 
die Gasbohrung (15) passiert hat, stromt Pulvergas 
in die verstellbare Gasdiise (14), Dieser Gasdruck 
bewirkt, dass die Gasstange (1) den Verschluss- 
trager (4) nach hinten schiebt. 
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Durch die Riicfcwartsbewegung des Verschlusstragers (4) 
i/ird durch die Steuerkurve (3) der Verschlusskopf (5) 
verdreht, so dass die Verriegelungswarzen (8) frei- 
gegeben werden. Der Verschluss ist entriegelt. 



3 5 4 
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Der Verschluss gleitet in den Fiihrungsbahnen des 

Verschlussgehauses (16) zuriick bis zum Anschlag 

(17), wobei: 

- die Schliessfeder (2) gespannt wird; 

- der Schlaghainmer (7) in seine untere Stellung 
bewegt wird; 

- der Auszieher (18) die Hiilse aus dem Patronen- 
lager zieht; 

- der Auswerfer (19) die Hiilse durch die Oeffnung 
des Verschlussgehauses (16) auswirft. 



4.4. Vorlauf und Verriegelung des Verschlusses 

Durch die Kraft der gespannten Schliessfeder (2) 
bewegt sich der Verschluss nach vorne. Der Verschluss 
kopf (5) schiebt die Patrone aus dem Magazin (20) ins 
patronenlager. 
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In der letzten Phase des Vorlaufes wird der 
Verschlusskopf {5> wieder verriegelt und der 
Ausloser (6) hinuntergedriickt . Die Waffe ist 
schussbereit. 




Verriegelun 



4.5. Abzugf unlct i onen 
4.5.1. Allgemeines 

Die Ausgangslage fiir die Beschreibung der 
Abzugfunktionen; 

- der Schlaghammer (3) ist von der Abzugstange (4) 
festgehalten. 

- der Ausloser (2) ist durch den Verschlusstrager 
(1) nach unten gedriickt. 

- die FangUinke (5) ist nicht im Eingriff. 




^•5.2. AbzuRyorrichtunR Resichert 



4.5.3. Einzelfeuer 



Der Sicherungshebel (6) ist auf "S“ gestellt. Die 
Sicherungswelle (7) blockiert den Abzug (8). 



Der Sicherungshebel (6) ist auf "1" gestellt und 
der Schlaghammer (3) von der Abzugstange (4) 
gefangen. 
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Durch Druck auf den Abzug (8) und nach der Ueber- 
windung des Drucfcpunktes gibt die Abzugstange (4) 
den Schlaghanuner (3) frei, welche auf den Ziindstift 
(9) schlagt. Die Abzugstange (4) fallt nach unten. 




SchussauslosunR . Ziindune 



Der zuriicklaufende Verschluss driickt den Schlag- 
hammer (3) nach unten und gibt durch den Ausloser 
(2) die Fangklinke (5) frei. Die Fangklinke (5) 
fangt den Schlaghanuner (3). 




In der letzten Vorlaufbewegung des Verschlusses 
driickt dieser den Ausloser (2) nach unten. Dabei 
wird die Fangklinke (5) nach hinten gesteuert und 
iibergibt den Schlaghanuner (3) der Abzugstange (4). 
Beim Loslassen des Abzuges geht die Abzugstange (4) 
in ihre obere Endlage. {Siehe Seite 59) 
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4.5.4, 3 Schuss Automatik 

Der Sicherungshebel (6) ist auf "3" gestellt. Die 
Seriefeuerklinke (11) liegt in der Nute der 
Sicherungswelle (7). Das Segment (10) ist von der i 

Sicherungswelle (7) nach oben gesteuert. 



Durch Druck auf den Abzug (8) wird die Abzugstange 
(4) zuriickgezogen und gleichzeitig von der Serie- 
feuerklinke (11) festgehalten. Das Segment (10) ist 
durch den Nitnehmer-Nocken (12) im Abzug (8) nach 
hinten gedriickt, so dass die Raste (13) eingreifen 
kann. 




Ausgangslage 3 Schuss Automatik 



Abzugvorrichtung unmittelbar vor Schussauslosung 
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Beim Vorschnellen des Schlaghan&ners (3) drUckt, 
iiber dessen Exzenter (15), das Schaltstiick (14) die 
Raste (13) auf das Segment (10). Das Segment (10) 
springt urn eine Raste nach oben. 



Der vorgleitende Verschluss druclct iiber den Ausloser 
(2) die Fangklinke (5) nach hinten und der Schlag- 
hainmer (3) wird freigegeben. Das Segment (10) springt 
eine weitere Raste nach oben. 




AbzuRVorrichtung nach Schussauslosung 
(erster Schuss) 



Der zuriicklaufende Verschluss spannt den 
Schlaghammer (3), welcher von der Fangklinke (5) 
gefangen wird.(Siehe Seite 63) 




AbzuRVorrichtunR bei Schussauslosung 
(zweiter Schuss) 
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Beim dritten Schuss, der analog des zweiten 
Schusses iiber den Ausloser auslost, springt das 
Segment (10), durch den Druck: des Schaltstiiclces 
(14), auf den Mitnehmer-Noclcen (12) des Abzuges (8) 
und unterbricht die Unterstiitzung der Abzugstange 
(4) durch die Seriefeuerklinke (11). 




Die Fangfclinke (5) fangt den Schlaghammer (3). 
(Vergleiche Bild Seite 63) 

Der vorgleitende Verschluss steuert den Ausloser 
(2) nach unten, welcher die Fangklinke (5) nach 
hinten druckt und somit den Schlaghammer (3) frei 
gibt. (Vergleiche Bild Seite 67) 

Der Schlaghammer wird von der Abzugstange gefangen. 
Beim Loslassen des Abzuges (8) springt das Segment 
(10) in seine Ausgangslage zuriick. 

(Vergleiche Bild Seite 64) 



Hinweis : 

Damit die 3-Schuss Automatik einwandfrei 
funktionieren kann, miissen folgende Punkte befolgt 
werden : 

- Wahrend des ganzen 3-Schuss Feuerstosses muss die 
Abzugzunge in ihrer hintersten Stellung gehalten 
werden. 

- Fiir jeden folgenden 3-Schuss Feuerstoss muss die 
Abzugzunge bis in ihre vorderste Endstellung 
losgelassen und von neuem gezogen werden. 



AbzuRvorrichtunR nach drittem Schuss 
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4.5.5. Seriefeuer 



Der Sicherungshebel (6) ist auf “20“ gestellt. Die 
Seriefeuerklinke (11), welche die Abzugstange (4) 
unterstiitzt, liegt in der Nute der Sicherungswelle 
(7). 



Durch Druck auf den Abzug {8) wird die Abzugstange 
(4) nach hinten gezogen und durch die Serie- 
feuerklinke (11) unterstiitzt. 



11 4 7 




Abzugvorrichtung beim Seriefeuer 
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Der Schlaghammer (3) ist frei und schlagt nach vorn. 
(Siehe Seite 6?) 

Der zuriickgl ei tende Verschluss spannt den Schlag- 
hanuner (3), welcher von der Fangklinke (5) gefangen 
wird. (Siehe Seite 63) 

Der nach vorne gleitende Verschluss driickt auf den 
Ausloser (2), welcher die Fangklinke (5) nach 
hinten driickt und den Schlaghanuner (3) frei gibt. 
(Siehe Seite 67) 
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Diese Abzugfunktion wird erst dutch Loslassen des 
Abzuges (8) unterbrochen. Dabei wird die Verbindung 
zwischen Seriefeuerklinlce (11) und Abzugstange (4) 
aufgehoben. Die Abzugstange (4) geht nach unten und 
fangt den Schlaghammer (3). 




5. Anhang 
5.1. Einzelteile 



100 Verschlussgehause 


162 


111 


Verschlussgehause- 


163 




kasten 


164 


141 


Verschlusslippe 


165 


142 


Bordelniet 


171 


151 


Vi sier trommel 




152 


Troramelfeder 


172 


153 


Trommelbolzen 


173 


154 


Leuchteinsatz* 


174 


155 


Einsatzstuck 


175 


156 


Gumroischeibe 


181 


161 


Wippe 





200 Lauf mit Gassystem 


234 


211 


Lauf* 


235 


212 


Korntrager* 


236 


213 


Spannstift 


237 


214 


Spannring** 


238 


221 


Bajonettarretierung** 


241 


222 


Spannstift 


251 


223 


Arretierstif t 


261 


224 


Druckfeder 


262 


225 


Spannstift 


263 


231 


Korn 


264 


232 


Nachtkorn 


265 


233 


Raststift 


268 



* Nicht als Einzelteil erhaltlich 
** Nicht am SG 551 



Unterbrechen des Seriefeuers 



Tronmiellager 

Federscheibe 

Sicherungsscheibe 

Blattfeder 

Seitenlcorrektur- 

schraube 

Rastbolzen 

Visierfeder 

Begrenzungsring 

Spannstift 

Hbhenkorrektur- 

schraube 



Nachtkornfeder 

Spannstift 

Kornschraube* 

Kornscheibe* 

Spannstift 

Gasdiise 

Gasrohr 

Gasstange 

Schliessfeder 

Spannstift 

Spannstift 

Ring 

Stutzscheibe 
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300 1 


Handschutz 


333 


Stiitzenlager** 


500 Abzug komplett 


564 


Verschlus shelter 


311 


Handschutz Oberteil 


334 


Bolzen** 


501 


Abzuggehausekasten 


565 


Verschlusshal ter feder 


321 


Handschutz Unterteil 


335 


Sicherungsring** 


510 


3 Schuss-Automatik 


566 


Federbolzen 


330 


Stiitze Icomplett** 


336 


Rastbolzen** 


511 


Kafig 


571 


Hebei 


331 


Stiitze links** 


337 


Feder zu Stiitze** 


512 


Schaltstiick 


572 


Sicherungswelle 


332 


Stiitze rechts** 






513 


Raste 


573 


Sicherungsfeder 










514 


Rastfeder 


575 


Achse zu 










515 


Biichse 




Seriefeuersperre 


o 

o 


7erschluss 


421 


Verschlusstrager 


516 


Segment 


576 


Spannstif t 


411 


Verschlusskopf 


422 


Ladegriffarretierung 


517 


Segmentachse 


578 


Anschlagring 










518 


Segmentfeder 


581 


Abzug 


412 


Ziindstift 


423 


Achse zu Ladegriff- 


519 


Sicherungsscheibe 


582 


Abzugfeder 


413 


Zilndstif tbolzen 




arretierung 


520 


Druckfeder zu Segment 


583 


Abzugstange 


414 


Ziindstiftfeder 


424 


Feder zu Ladegriff- 


521 


Hagazinhalter 


584 


Abzugachse 


415 


Auszieher 




arretierung 


522 


Hagaz inhalter feder 


585 


Abzugbiichse 


416 


Auszieherfeder 


425 


Ladegriff 


523 


Nagazinhalterstif t 


586 


Abzugstangenfeder 


417 


Zylinderstif t 






524 


Biichse 


587 


Fangklinke 










1 531 


Ausloser 


588 


Seriefeuerklinke 


** Nicht am SG 551 und SG 


551 LB 




1 532 


Sicherungsring 


589 


Feder zu 








1 


541 


Pistolengriff 




Seriefeuerklinke 










542 


Deckel 


591 


Abzuggehausebolzen 










543 


Schraube 


592 


Druckbolzen zu 










544 


Stopmutter 




Abzuggehausebolzen 










545 


Namenplattchen 


593 


Feder zu 










551 


Druckpunkt schraube 




Abzuggehausebolzen 










552 


Stopmutter 


594 


Spannstift 










553 


Druckpunkt feder 


595 


Zylinderstift 










554 


Abzugbiigel 


596 


Tellerfeder 










555 


Abzugbiigellager 


597 


Trennblech 










561 


Schlaghammer 


598 


Bolzen zu 










562 


Achse zu Schlaghammer 




Fangklinke* 










563 


Schlagfeder 


599 


Rolle zu Fangklinke* 



* Nicht als Einzelteil erhaltlich 
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600 


Kolben 


614 


Klips 


611 


Kolben 


615 


Spannstift 


612 


Kolbensicherung 


616 


Kolbenkappe 


613 


Feder zu 








Kolbensicherung 







700 Hagazin 


713 


Hagazinbodenhalter 


711 


Hagazinkasten 


714 


Zubringer 


712 


Nagazinboden 


715 


Nagazinfeder 
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5.2. Erplosionszeichnung 



Notwendige Angaben fiir 
Ersatzteilbestellungen 

- Waffentyp 

- Waffennununer 

- Positionsnuinmer 

- Einzelteilbezeichnung 



Technische Aenderungen vorbehalten. 

Gedruckt in der Schweiz 

GB-Wa 7.602/7.92/1.12 



(H^ 5,6 mm Sturmgewehr SG 550 






SIG Schweizerische Industrie-Qesellschaft 
Geschaftsbereich Waffen 
CH-8212 Neuhausen am Rheinfatl/Schweiz 
Tel. 053/21 6111 
Telex 896021 sia ch 



